








HUBKAPAZITÄT

Hubkraftangabe über Längsachse Hubkraftangabe über Querachse

Kabine, Standardarm
Planierschild abgesenkt Planierschild angehoben

A (A=) Max. 3 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 *525 *525 *525 *525 - - - - 3020 *525 *525 *525 *525 - - - -
2,5 m 3380 400 *520 *495 *495 - - - - 3380 400 *520 *495 *495 - - - -
2 m 3620 350 *520 *525 *525 *550 *550 - - 3620 350 410 *525 *525 *550 *550 - -
1 m 3810 310 *550 460 *670 *670 *850 830 *1220 3810 310 360 450 540 600 730 830 1040
0 m 3650 320 *570 430 *760 *610 *970 750 *1320 3650 310 370 420 500 540 650 750 910
-1 m 3120 380 *600 420 *660 530 *860 730 *1150 3120 380 450 410 490 530 640 730 880

-1,5 m 2610 500 *580 - - 550 *650 740 *880 2610 500 580 - - 540 *650 740 *880

Schutzdach, Standardarm
Planierschild abgesenkt Planierschild angehoben

A (A=) Max. 3,5 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 *525 *525 *525 *525 - - - - 3020 *525 *525 *525 *525 - - - -
2,5 m 3380 390 *520 *495 *495 - - - - 3380 390 *520 *495 *495 - - - -
2 m 3620 340 *520 *525 *525 *550 *550 - - 3620 340 400 *525 *525 *550 *550 - -
1 m 3810 300 *550 440 *670 *670 *850 790 *1220 3810 300 350 430 520 570 700 790 1000
0 m 3650 310 *570 410 *760 *610 *970 710 *1320 3650 300 360 400 480 510 620 710 870
-1 m 3120 370 *600 400 *660 500 *860 690 *1150 3120 370 440 390 470 500 610 690 840

-1,5 m 2610 490 *580 - - 520 *650 700 *880 2610 490 580 - - 510 *650 700 *880

Kabine, Langer Arm
Planierschild abgesenkt Planierschild angehoben

A (A=) Max. 3 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 400 *450 - - - - - - 3020 390 *450 - - - - - -
2,5 m 3380 350 *460 410 *460 - - - - 3380 340 410 *460 *460 - - - -
2 m 3620 320 *470 380 *460 - - - - 3620 310 370 380 *460 - - - -
1 m 3810 280 *490 310 *600 *760 *760 - - 3810 280 330 460 *600 *760 *760 - -
0 m 3650 330 *520 420 *730 540 *950 760 *1310 3650 280 340 420 500 540 660 730 930
-1 m 3120 340 *540 410 *700 530 *920 740 *1200 3120 330 400 400 490 530 630 740 910

-1,5 m 2610 420 *530 - - 540 *760 720 *960 2610 410 480 - - 540 640 720 870

Schutzdach, Langer Arm
Planierschild abgesenkt Planierschild angehoben

A (A=) Max. 3,5 m 2,5 m 2 m (A=) Max 3 m 2,5 m 2 m

B

3 m 3020 390 *450 - - - - - - 3020 380 *450 - - - - - -
2,5 m 3380 340 *460 390 *460 - - - - 3380 330 400 *460 *460 - - - -
2 m 3620 310 *470 360 *460 - - - - 3620 300 360 360 *460 - - - -
1 m 3810 270 *490 290 *600 *760 *760 - - 3810 270 320 440 *600 *760 *760 - -
0 m 3650 320 *520 400 *730 510 *950 720 *1310 3650 270 330 400 480 510 630 690 890
-1 m 3120 330 *540 390 *700 500 *920 700 *1200 3120 320 390 380 470 500 600 700 870

-1,5 m 2610 410 *530 - - 510 *760 680 *960 2610 400 470 - - 510 610 680 840

[ Die Daten in dieser Tabelle stellen die Hubkraft gemäß IOS 10567 dar. Sie enthalten nicht das Schaufelgewicht und entsprechen 75 % der maximalen statischen 
Kipplast und 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Daten mit * stellen die hydraulischen Grenzen der Hubkraft dar. ]
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TECHNISCHE DATEN

WARTUNGSINTERVALLE
[Wechsel Motoröl und Filter: 50 Stunden (1.) / 500 Stunden (2.)] [Wechsel Kraftstofffilter: 250 Std. ] [Wechsel Hydrauliköl: 1000 Std. ]  
[Wechsel Hydraulikölfilter: 50 Std. (1.) / 500 Std. (2.) ] [Wechsel Kühlflüssigkeit: 2000 Std.]

Gewicht Bodendruck
Betriebsgewicht (Schutzdach/Kabine) 2640 / 2745 kg 29 / 30 kg/cm²
Transportgewicht (Schutzdach/Kabine) 2565 / 2670 kg 29 / 28 kg/cm²
Mit Stahlketten +110 kg -

[ GEWICHT +/- 2 % (EG-NORMEN) ]

Max. Druck 206 bar
1 doppelte Verstellpumpe 2 x 30 l.min-1

1 Zahnradpumpe 21,3 l.min-1

1 Zahnradpumpe für Steuerleitung 11,3 l.min-1

[ HYDRAULIKSYSTEM ]

PTO
Abtrieb Theoretische Daten

Druck (bar) Durchfluss (l/min)
2-Wege 0 - 210 54,2 – 1,3
1-Weg 0 - 210 54,2 – 1,3

Die Durchflussmenge 
verringert sich bei 
steigendem Druck

Typ 3TNV76-NBVA1
Kraftstoff Diesel
Nettoleistung 15,2 kW / 20,7 PS / 2500 U/Min.
Bruttoleistung 15,8 kW / 21,5 PS / 2500 U/Min.
Hubraum 1,115 l
Maximales Drehmoment 63,4-69 bei 1800 U/Min. (±100)
Kühlung Wasserkühlung
Anlasser 12 V - 1,4 kW
Batterie 12 V – 36 Ah
Lichtmaschine 12 V – 40 A

[ MOTOR ]

Anzahl obere Stützrollen 1
Anzahl untere Stützrollen 3
Kettenspannsystem Fettpresse

[ UNTERWAGEN ]

Kraftstofftank 30,5 l
Kühlflüssigkeit: Inkl. Zusatztank Kapazität (0,4) 3,8 l
Motoröl 3,4 l
Hydraulikkreis 14 l
Hydrauliktank 3 25 l

[ KAPAZITÄTEN ]

Fahrgeschwindigkeit 2,8 / 4,5 km/h
Drehgeschwindigkeit 10 U/min
Grabkraft (Arm) 14,4 kN / 12,7 kN (mit langem Arm)
Grabkraft (Schaufel) 23,1 kN
Steigfähigkeit 25°
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) LWAG: 93 dBA; LPAG: 80 dBA

[ LEISTUNG ]



Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.de

DE_ViO27-6_0817

Fo
to

s 
si

nd
 n

ic
ht

 b
in

de
nd

 -
 G

ed
ru

ck
t 

in
 F

ra
nk

re
ic

h 
-.

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 F
ür

 w
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
w

en
de

n 
Si

e 
si

ch
 b

itt
e 

an
 Ih

re
n 

au
to

ris
ie

rt
en

 Y
an

m
ar

 C
on

st
ru

ct
io

n 
Eq

ui
pm

en
t-

Hä
nd

le
r.


